
● Xscale Prozessor mit variabler Geschwindigkeit bis 400MHz
● Große mechanische Schnelleingabetasten
● Offene WinCE.NET 4.2 Plattform mit neuem Powermanagement
● Digitale Farbbildkamera mit 3 Mio. Pixel
● GSM/GPRS für Daten, Sprache, SMS
● Bluetooth für drahtlose Kommunikation zum Headset

als Freisprecheinrichtung, Drucker, GPS-Navigation u.v.m.
● GPS im Cradle
● WLAN IEEE802.11b
● 2 CF-Card Slots oder 1 PCMCIA - Slot
● 1 SD/MMC Card Slot für sensible Daten und Programme
● Barcodescanner
● Transponder Schreib-Leser nach ISO14443 andere a.A.
● Leistungsstarker Li-ION-Akku für Mehrschichtbetrieb
● 128 MB RAM, 64 MB Flash-ROM
● 1 SAM für diverse Sicherheitssysteme
● Großes 3,8" Farbdisplay mit 256 K Farben und Touch
● Modulare Gerätearchitektur
● Lade- und Kommunikations- Cradle mit Ersatzakku

Das ultimative/multimediale

Handheld mit mechanischer

Schnelleingabetastatur!

Mobil und drahtlos bewältigen Sie

effektiv Ihre Anforderungen mit
dem MobiScan, dem ultimativen

Terminal von BaTaLog. So wird das
Lieferketten-Management zum

Kinderspiel.

Einsatzbereiche

Ob im Kaufhaus, in der Fabrik, im

Fahrverkauf, im Transport, im La-

Leistungsmerkmale die überzeugen.

Das MobiScan MS3000

von BaTaLog.

www.batalog.com

Nach dem „All In One Konzept” sind WLAN, GPRS, Laser, Farb-

kamera, Bluetooth und Transponder Reader zeitgleich im MobiScan

integriert. Universell einsetzbar mit allen aktuellen Kommuni-

kations- und Ident-Technologien auch zum Telefonieren!

ger,   beim   Auslesen   von   Zäh-

lern,  beim  elektronischen  Ban-
king  oder  im  Restaurant ...  mit

dem MobiScan sind Sie immer
Global On Line!

MobiScan  MS3000

mobiscan®

!jetzt auch mit DSC (Farbbildkamera)

und Heizung bis – 25°C!



Fotografieren, Daten erfassen, prüfen und übertragen.

Mit dem  MobiScan MS3000 von

BaTaLog haben Sie Ihre Daten

immer sicher im Griff!

Gerade die ergonomische Form und
die einfache Handhabung der groß-

flächigen, mechanischen Tastatur
zeichnen das MobiScan MS3000

besonders aus. Durch die robuste

Bauweise und einer Batterie mit
hoher Kapazität ist das MobiScan

MS3000 hervorragend für den mo-
bilen Einsatz gerüstet.

Noch Fragen?

Haben Sie spezielle Anforderungen
oder Fragen zur Technik? Sprechen

Sie uns an! Wir sind für Sie da und

können Ihnen immer eine individu-

elle Lösung anbieten.

Telefon: +49(0) 20 51 / 41 97 97

Technische Daten MobiScan MS3000

Betriebssystem

Microsoft WinCE.NET
Programmierbar mit Visualtools, SDK
Unterstützt Active Sync, Explorer

Prozessor und Speicher

CPU: Xscale 400 MHz
Speicher: Flash-ROM 64 MB/ SDRAM 128 MB
Peripherie Slots: 2 x Compact Flash oder 1 x PCMCIA
Sicherheit Slot: 1 x SD für sensible Daten und Programme

Anzeige

FSTN: 3,8" 240 x 320 Pixel, 256 K Farben, Sensor-
bildschirm, Hintergrundbeleuchtung
LED: Zwei Anzeigefarben (grün/rot) für Ladezustand und
Scanner

Ein/Ausgabe

Tastatur: 12 Tasten alphanumerisch für Schnelleingabe,
und 11 Funktionstasten beleuchtet
Triggertasten: 2 seitliche Tasten für den Laser und
optionale Kamera
Summer: Piezoelektrischer Klang, Kopfhörerbuchse für
Sprachkommunikation
SAM: 1 SAM für Sicherheitsanwendungen z.B. Schlüssel-
speicher
BCR: Barcode Laserscanner für alle gängigen Barcodes,
optional LongRange
USB: USB Host und USB Client
Buchse für VoIP (voice over IP) Headset
Schnittstellen: Seriell RS232 bis zu 115,2 Kbps

Optionen

Kamera: Diditale Farbbildkamera für z.B. Transportschäden
RFID: Transponder Schreib-Leser nach ISO14443
MIFARE / HITAC / i-CODE / EM 41
Datenfunk: GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz
WLAN IEEE802.11b WiFi
Bluetooth: für BT Headset, Drucker, Navigation u.A.

Stromversorgung

Quellen: Externes Ladegerät (9V DC / 2 A) oder Li-ION
Wechselakku (7,2 V, 2000 mAh), Backup Akku
Betriebszeit: Min.10 Std. (bei einem Scan alle 3 Sek.)
Aufladen: Cradle oder Ladegerät zur Schnellladung (3,5 Std.)

Specs

Abmessungen: 210 mm (L) x 95 mm (B) x 40 mm (H)
Gewicht: 400g mit Akkupack.
Betriebstemperatur: -5°C bis 50°C (mit Heizung bis - 25°C)
Lagerung: -25°C bis 70°C
Relative Luftfeuchte: 5% bis 95% nichtkondensierend
Schutzklasse: IP54 Staubdicht und Spritzwasserfest

Zubehör

Cradle: Lade -und Kommunikationseinheit mit optionalem
Modem, ISDN, Ethernet, GPS Modul und Slot für einen
Ersatzakku und mehrfach Akku-Ladegerät
PTP-BT: Tragbarer Thermodrucker mit Bluetooth und Akku
Tragetasche (Holster)

Reichhaltiges Zubehör und Fahrzeughalterungen

M i c r o s o f t ,  W i n d o w s ,  W i n d o w s  C E ,  A c t i v e S y n c  s i n d  W a r e n z e i c h e n  d e r  M i c r o s o f t  C o r p o r a t i o n ,  U S A
Ä n d e r u n g e n  v o n  L e i s t u n g s m e r k m a l e n  o d e r  d e r  t e c h n i s c h e n  D a t e n  v o r b e h a l t e n

Sie haben es in der Hand!

BaTaLog GmbH · Postfach 100409 · D-42504 Velbert
Haberstr. 42 · D-42551 Velbert

Tel.: +49(0)2051419797 · Fax: +49(0)2051419798
info@batalog.com · www.batalog.com


